
Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna

Wytrzymałość mechaniczna wynik pozytywny

Właściwości pod działaniem ognia z 

zewnątrz
BROOF  bez badania

Reakcja na ogień Klasa A1  bez badania

Wodoszczelność Klasa wymogów 1, metoda 2

Wymiary i odchyłki wynik pozytywny

Trwałość
Metoda E, klasa 1

(150 cykli)

Uwalnianie substancji niebezpiecznych nie dotyczy

Neufahrn, 20. sierpień 2018 r Peter Hoffmann, członek zarządu

W imieniu producenta podpisał:

Jednostka notyfikowana:

CERT Baustoffe GmbH, NB 2510

EN 1304:2005

Deklaracja właściwości użytkowych w formie elektronicznej:

www.DopCap.eu/DoP/ERLUS/DAH20180005

Właściwości użytkowe wymienionego wyżej wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. 

Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnej z rozporządzeniem (WE) Nr 305/2011 odpowiada wyłącznie 

wymieniony wyżej producent.

Producent:

ERLUS AG, Hauptstrasse 106, 84088 Neufahrn/NB, Niemcy

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

Norma zharmonizowana:

EN 1304

Deklaracja właściwości użytkowych

ERLUS-DAH20180005

Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu produktu:

Dachówka ceramiczna i dachówka profilowana ERLUS-DAH20180005

Przeznaczenie:

poszycia dachów spadzistych oraz licówki ścian zewnętrznych


