
Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles Performance
Spécification applicable 

harmonisée

Résistance mécanique conforme

Comportement auf feu venant de 

l'extérieur
BROOF   sans examen

Combustibilité Niveau A1 sans examen

Imperméabilité Niveau 1, méthode d'essai 2

Cotes et écarts conforme

Résistance (au gel)
Méthode E, classe de performance 1  

(150 cycles)

Libération de matières dangereuses non applicable

Neufahrn, le 20. août 2018 Peter Hoffmann, direction

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Organisme notifié:

CERT Baustoffe GmbH, NB 2510

EN 1304:2005

Déclaration de performance sous forme électronique:

www.DopCap.eu/DoP/ERLUS/DAH20180005

La performance du produit ci-dessus correspond à la performance déclarée. 

Seul le fabricant est responsable de l'élaboration de cette déclaration de performance 

conformément au règlement (EU) Nr. 305/2011. 

Fabricant:

ERLUS AG, Hauptstrasse 106, 84088 Neufahrn/NB, Allemagne

Système pour l'évaluation et le contrôle de la constance de la performance:

Système 4

Norme harmonisée:

EN 1304

Déclaration de performance

ERLUS-DAH20180005

Code d'identification spécifique du type de produit:

Tuiles de terre cuite et tuiles à recouvrement ERLUS-DAH20180005

Application prévue:

couvertures de bâtiment et bardage


